
 

Bitumenes alvázvédő 

Bitumen és kaucsuk keverékéből álló alvázvédő. Ellenáll a gépjárműveket érő só, víz és mechanikai 

hatásoknak. Kiváló hangelnyelő, vastagon is felhordható Nem átfesthető. 

Használat:  

A bevonni kívánt felületet portalanítsa,majd a bevonni nem kívánt részeket takarja le. A szórható 

változatú termék felbontása előtt függőlegesen rázza kb 3 percig. Csatlakoztassa a terméket a 

szórópisztolyhoz és végezzen próbafújást. Legjobb eredményt 4-6bar nyomással érhetjük el. 

Optimális rétegvastagság: 2-4 mm. Ecset használata esetén a terméket egyenletes rétegben hordjuk 

fel a felületre. Szórás után a szórópisztoly vagy ecset lakkbenzin vagy nitró hígító segítségével 

tisztítható.  A terméket ne szórjuk vagy kenjük a kipufogórendszer a motor a sebességváltó és a 

felfüggesztés részeire.  

Száradási idő: :5-7 órán keresztül 20 0C tárgyhőmérsékleten 

Fizikai tulajdonságok:  

Szín: fekete  

Sűrűség (20 ° C-on): 1,32 g / cm 3  

Lobbanáspont: 21-55 0C  

Gyulladási hőmérséklet: 450 ° C  

Öngyulladás: nem elegyedik  

Robbanási határok: felső: 7,5% vol. / Alsó: 0.6% vol.  

Megjegyzések:  

Megjegyzések:Ez a leírás a jelenlegi ismereteinket tükrözik. Kérjük, hogy használat előtt tesztelje az 

anyagot. A gyártó mindenkor fenntartja jogát, hogy a termék technikai és vegyi összetételén 

bejelentés nélkül a mindenkori szabályok figyelembevételével változtasson. 


